Fukushima und die energiepolitische
Bewertung in Deutschland

EnBW Kernkraft GmbH

Informationsstand: 10. April 2011

Die Prasentation entspricht dem Stand vom 10. April 2011 und beruht inhaltlich
auf offentlichen Quellen. Sie wurde mit grof3tmoglicher Sorgfalt erstellt. Das sich
Details zu einem spateren Zeitpunkt anders darstellen, ist jedoch ni
auszuschlieflen. Der Ersteller Gbernimmt deswegen keine (

Richtigkeit und Vollstandigkeit der Inhalte.

eEnBW

Energie
braucht Impulse




Erdbeben vor Japans Ostkiiste vom 11.03.2011

Name: Miyagiken-Oki Earthquake (MOE)
Magnitude: 9,0
Lokalzeit 14:46 Uhr Ortszeit / 06:46 Uhr MEZ

MOE ist das starkste bisher in Japan gemessene
Beben. Es zahlt zu den 10 starksten weltweit
bekannten Erdbeben.

Die pazifische Platte schiebt sich hier jahrlich um
ca. 8 cm unter die Eurasische Platte.

Die Bruchzone vor Japans Ostkuste zahlt zum
Pazifischen Feuerring.

Entfernung der nachsten KKW zum Epizentrum
Onagawa: 76 km
Fukushima Daiichi: 154 km
Fukushima Daini: 163 km
Tokai: 258 km
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Einordnung der Bebenwirkung
im Vergleich zur Situation in Deutschland

Datum

1960 05 22
1964 03 28
2004 12 26
1952 11 04
1868 08 13
1700 01 26
201103 11
2010 02 27
1906 01 31
1965 02 04
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—
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Starkste Beben in Deutschland in historischer Zeit (ca. 100 Jahre]:

EnBW
Region Magnitude
Chile 9,5
Prince William Sound, Alaska 9,2
Sumatra-Andaman Islands 9,1
Kamchatka 9.0
Arica, Peru (now Chile) 9,0
Cascadia Subduction Zone 9,0
Japan 9,0
Offshore Bio-Bio, Chile 8,8
Off the Coast of Esmeraldas, Ecuador 8,8
Rat Islands, Alaska 8,7

e Magnituden von maximal é (Albstadt 1911: M=5,6)

e damit 3 Magnitudenstufen unterhalb des aktuellen Japanbebens

e 1 Magnitude OFaktor 30 in Energiefreisetzung

Die Energiefreisetzung des aktuellen Bebens in Japan
ist mindestens um den Faktor 1.000 hoher als bei den starksten Beben in Deutschland.



Das Kernkraftwerk Fukushima |
Situation vor dem Erdbeben enikBu

Betreiber:
Tokio Electric Power Company
(TEPCO, > 52.000 Mitarbeiter)

AKW FUKUSHIMA I

6 Siedewasserreaktoren mit einer
Gesamtleistung von 4.696 MW

Blocke 1-3 im Leistungsbetrieb W

Blocke 4-6 in Revision

2 Siedewasserreaktoren mit einer
geplanten Leistung von 2.760 MW
im Bau bis 2014/15

Reaktor-Design: :
e Blocke 1,2,6: General Electric (GE) &

e Blocke 3,5:  Toshiba (GE-Lizenz] RV W o B
e Block 4:  Hitachi (GE-Lizenz] a |

In Betrieb seit| 1970 1973 1974 1978 1977 1979

Nettoleistung | 460 MW 784 MW 784 MW 784 MW 784 MW 1100 MW



Situation / Entwicklung nach dem Erdbeben

> Automatische Reaktorschnellabschaltung
der drei betriebenen Blocke 1-3 W

> Die externe Stromversorgung bricht
zusammen. Es kommt zum Notstromfall,
d.h. zum Start der Notstromaggregate.

> Die Notstromdiesel fallen nach einer
Stunde durch den eintreffenden Tsunami
aus (,station black out”).

> Ausfall der Nachkihlung in allen Blocken
— NotfallmaBnahmen bzw. Fillstands-
haltung durch Turbopumpen

20-30 km: Anwohner sind aufgefordert in den Hausern zu bleiben
und Aufenthalte im Freien auf ein Minimum zu beschranken.

: Evakuierung samtlicher Anwohner



Fukushima |: Zerstorungen durch den Tsunami fuhren
zum Ausfall der Notstromversorgung EnBW

/I




Fukushima |: Zerstorungen durch den Tsunami fuhren
zum Ausfall der Notstromversorgung EnBW

3-1. Satellite view of Fukushima Dai-ichi NPP

Many structures

A fter the earthquake iefore‘ﬁﬁplosmm facing the bay
: : 'l ﬁ I are destroyed

Source: Google Earth



Fukushima | nach Erdbeben:
Unfallablauf Blocke 1 -3 —&nkBW

Gebaudeabschluss:

> Abschluss aller nicht-sicherheitsrelevanten
Durchdringungen des Containments

> Abschluss des Maschinenhauses

Bei erfolgreichem Gebaudeabschluss ist eine grofle

frUhe Freisetzung nicht zu erwarten.

Start Notstromdiesel:
> Versorgung der Notkuhlsysteme
mit elektrische Spannung

Anlagenzustand: Bl Reaktorgebiude

> stabil Sicherheitsbehlter
BE-Lagerbecken
Biologischer Schild
Reaktorkern
B3 Reaktordruckbehilter

Kondensationskammer

8 Darstellung: Prinzipskizze



Fukushima | nach Erdbeben:
Unfallablauf Blocke 1 -3 —&nkBW

3-2. Major root cause of the damage

Grid Line

Note:
-All operating units when earthquake

occurred were automatically shut 3
down. @M Loss of offsite power

-Emergency D/Gs have worked due to the earthquake
properly until the Tsunami attack.

Reactor
Building

Tsunami (estimated more than 10m)

Turbine
Building

M+@ = Station Black Out

All Motor Operated pumps (including ECCS
pumps) became inoperable

12




Fukushima | nach Erdbeben und Tsunami:
Unfallablauf Blocke 1 -3 —&nkBW

Station Black out
Fukushima | Block 1:
Isolation Condenser*
e Dampf stromt in Warmetauscher
e Kondensat lauft in RDB zurlck
e sekundarseitige Dampfabgabe
Pumpen fur Kihlmittelversorgung erforderlich

Block 2+3 Block 1

Fukushima | Blocke 2 und 3:
Dampfturbopumpe
e Dampf aus Reaktor treibt eine Turbine an
e Turbine treibt Pumpe an, dadurch wird Wasser aus
der Kondensationskammer in den RDB gefordert
e Dampf kondensiert in Kondensationskammer
Erforderlich:
e Batterieversorgung
e Temperatur Kondensationskammer < 100 °C
Keine Warmeabfuhr aus dem Gebaude

* Kondensator Nachwarmeabfuhr zur Kiihlung der Dampfphase Darstellung: Prinzipskizze



Fukushima | nach Erdbeben und Tsunami:
Unfallablauf Blocke 1 - 3 —&nkBW

Fukushima | Block 1 - 11.03.2011, 16:36 Uhr:
> .lIsolation Condenser” stoppt
> Becken leer?

Fukushima | Block 3 - 13.03.2011, 05:30 Uhr:
> Dampfturbopumpe stoppt
> Batterien leer?

Fukushima | Block 2 - 14.03.2011, 13:25 Uhr:
> Dampfturbopumpe stoppt
> Pumpenversagen?

BB Reaktorgebdude

ﬂ Sicherheitsbehilter

BE-Lagerbecken

Ausfall der Biologischer Schild
Nachwarmeabfuhr Reaktorkern
im Reaktor 1 bzw. B3 Reaktordruckbehilter
RDB-Bespeisung Kondensationskammer
Reaktor 2 + 3

11 Darstellung: Prinzipskizze



Fukushima | nach Erdbeben und Tsunami:
Unfallablauf Blocke 1 - 3 —&nkBW

> Druck und Temperatur im RDB steigen
> Druckentlastung in die Kondensationskammer
> Druck und Temperatur in der Kondensationskammer

und im Sicherheitsbehalter steigen an

> Keine Rickkihlung der Kondensationskammer

BB Reaktorgebdude
Sicherheitsbehilter
BE-Lagerbecken
Biologischer Schild
Reaktorkern

I3 Reaktordruckbehilter
12 Kondensationskammer




Fukushima | nach Erdbeben und Tsunami:
Unfallablauf Blocke 1 - 3 —&nkBW
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Freilegung des Reaktorkerns
> Hillrohrtemperaturen Ubersteigen 1200°C

> Zirkonium-Wasserreaktion started in der

Dampfatmosphare

> Zr+2H20 ->Zr02 + 2H2

> Exotherme Reaktion heizt den Reaktorkern
zusatzlich auf

> Chemische Reaktion setzt Wasserstoff frei:

> Der Wasserstoff entweicht tUber die
Kondensationskammer und die
Vakuumbrecher in den Sicherheitsbehalter.

Reaktorkern
B3 Reaktordruckbehilter

Kondensationskammer
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Fukushima | nach Erdbeben und Tsunami:
Unfallablauf Blocke 1 -3

Core Uncovered Fuel melting - Core

Damaged

Core Melt-through Containment pressurizes.

Leakage possible at drywell
head

Core Damaged but retained
in vessel

Some portions of core melt
into lower RPV head

EnBW

Releases of hydrogen into
secondary containment



Temperaturen am Brennelement bis zur

Kernschadigung

15

Temp. [K] Ereignis
3120 Schmelzpunkt von U0,
2960 Schmelzpunkt von Zr0;
2620 |Schmelzpunkt von BsC
2400 - 2600 | Zerstorung der Brennstabe
2100 Beg. Verflissigung UO; - Zry
2030 Schmelzpunkt von Zry
. 1850 Eskalation der Zry-Oxidation
1700 Schmelzpunkt von Edelstahl
1450 ~_ |Eutektika Zry - Ag,
~Zerstérung DWR-Steuerstabe
1420 |Eutektika Stahl - B4C,
Zerstorung SWR-Steuerstabe -
| 1270 |verstarkte Zry-Oxidation
1210 Eutektika Stahl - Zr, relevant
fir DWR-Steuerstibe
1170 Eersten von Brennstdaben, Be-
ginn Spaltproduktfreisetzung
1100 schmelzpunkt von Ag-In-Cd

EnBW




Unfall in Harrisburg (Three Mile Island Il) am 28.3.1979
Endzustand im Reaktordruckbehalter eEnBuW

_ Reaktordruckbehalter
§ . behielt Integritat
' (kein Durchschmelzen)

3 =

[I=I—]
=]
CI=1=]
F—T=1
1=
[=1=]
o= =
ge=0

Primarkreisanschluss ’ Primarkreisanschluss
=] I Hohl
Beschadigung am oberen Gitter — il onratm
H lose Bruchstlicke des Kerns

Schicht aus geschmolzenem Material . |
auf Oberflachen der Bypass-Kanale

——— Kruste

durchlécherter Schild™" | —= geschmolzenes Material

(45% des Brennstoffs
erreichte Uber 2500 °C)

\ ~ L o Bruchstiicke in unterer Kammer (20 t)

zerstorte Durchfihrung mogliche uranabgereicherte
' Region
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Fukushima | nach Erdbeben und Tsunami:

Unfallablauf Blocke 1 -3

17
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Aspekte der Druckentlastung des
Sicherheitsbehalters

(+) Letzte Moglichkeit Energie aus dem
Sicherheitsbehalter zu entfernen.

(+) Senken des Reaktordrucks auf Auslegungsdruck
(~ 4 bar).

(-) Freisetzung geringer Mengen an Jod und Casium
Aerosolen (~0,1 %)

(-) Freisetzung aller Edelgase

(-) Freisetzung des Wasserstoffs

Freisetzung der Gase und Bl Reaktorgebiude

Aerosole auf der Ebene Sicherheitsbehslter
Beckenflur (Venting) BE-Lagerbecken
Biologischer Schild
Reaktorkern
n Reaktordruckbehalter

Kondensationskammer
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Radiologische Emissionen u.a. durch Venting
Mafinahmen

7-2.Monitoring On-site(1F) (conducted by TEPCO)(1/7)

(1) Measurement of air dose rate
ORegistered 11930uSv/h around Front Gate on March 15.

1F Maonitoring Trend
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Fukushima | nach Erdbeben und Tsunami:
Unfallablauf Blocke 1 & 3 —EniBUW

> Wasserstoffexplosion auf Ebene Beckenflur

> Zerstorung der Stahltragerkonstruktion

> Verstarktes Reaktorgebaude erscheint
unbeschadigt.

19



Bild: zerstortes Reaktorgebaude
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Das Kernkraftwerk Fukushima Daiichi
Plant design

EnBW




Fukushima | nach Erdbeben und Tsunami:

Unfallablauf Block 2
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Vermutete Beschadigung der
Kondensationskammer fuhrt zu einer
Druckentlastung des Reaktordruckbehalters und
des Sicherheitsbehalter.
Hochgradige Freisetzung von Spaltprodukten
durch kontaminiertes Wasser und Gase.

> Temporare Evakuierung der Anlage

> Lokal hohe Dosisleistungen auf dem

Betriebsgelande.

BB Reaktorgebdude
Sicherheitsbehilter
BE-Lagerbecken
Biologischer Schild
Reaktorkern

n Reaktordruckbehalter

Kondensationskammer



Fukushima | nach Erdbeben und Tsunami:

Brennelemente-Lagerbecken Block 4
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Lagerung abgebrannter Brennelemente im BE-
Lagerbecken.
Revisionsbedingte Lagerung des gesamten
Kerninventars Block 4 im Lagerbecken.
Austrocknung des Lagerbeckens
Block 4: nach 10 Tagen.
Blocke 1-3,5,6 nach wenigen Wochen.
Leckage der Lagerbecken durch das Erdbeben?
Konsequenzen:
Schmelze freiliegender Brennelemente
Keine Zuriickhaltung von Spaltprodukten
Grof3e Freisetzungen moglich
BB Reaktorgebdude
Sicherheitsbehilter
BE-Lagerbecken
Biologischer Schild

Reaktorkern
Reaktordruckbehalter

Kondensationskammer



Fukushima I:
Status / MaBnahmen Stand 08.04.2011 / 11:00 MESZ

Fiillstand BE-Lagerbecken niedrig. Mafinahmen zur Wiederherstellung
(Befiillung mit Frischwasser durch des Netzanschlusses dauern an
eine Betonpumpe dauert an). (Stromversorgung fiir Beleuchtung
; ' der Warten (auch Block 4) und Teile
des Maschinenhﬁuses verfiigbar)

Umstellung der RDB-Kiihlung von
Seewasser auf Frischwasser

24

Verspriihung Harz
zur Resuspension in
.Nahe ZWL auf eine
Fléche von 600m?

—y

Bespeisung
SHB mit
Stickstoff



Fukushima I:

Status / MaBnahmen Stand 08.04.2011 / 11:00 MESZ

Blocke

Block

Sicherheits-

behalter

A

Anlagen zur Zeit des Erdbebens

1

im Leistungsbetrieb

Sicherheitsbehalter (SHB) und
Reaktordruckbehilter (RDB)
intakt

Partielle Kernschmelze

Reaktorgebaude ab Ebene
Beckenflur zerstort

Frischwassereinspeisung zur
Kiihlung des RDB dauert an

Einspeisen von Stickstoff erfolgt

MafBinahmen zur Wiederher-
stellung des Netzanschlusses
dauern an (Stromversorgung der
Warten und Teile des
Maschinenhauses verfiigbar)

29

Sicherheitsbehalter beschadigt
Partielle Kernschmelze
Reaktorgebaude beschadigt
Reaktordruckbehalter intakt

Frischwassereinspeisung zur
Kiihlung des RDB dauert an

Wassereinspeisung in das BE-
Lagerbecken wird mit SiiBwasser
fortgesetzt

Mafinahmen zur Wiederher-
stellung des Netzanschlusses
dauern an (Stromversorgung der
Warte und Teile des Maschinen-
hauses verfiigbar)

Block

BE-Lager-
becken

Reaktorbeladung vollstandig
im BE-Lagerbecken
(auBerhalb des SHB, innerhalb
des Reaktorgeb&udes).

Fillstand BE-Lagerbecken
niedrig

(Befiillung durch Frischwasser
von auflerhalb dauert an)

Reaktorgebaude beschadigt

Mafinahmen zur
Wiederherstellung des
Netzanschluss (Strom-
versorgung der Warte und
einiger Instrumentierungen ist
verfligbar)

EnBW

Blocke

Anlagen zur Zeit des Erdbebens
in Revision

| m

Reaktorbeladung
teilweise im BE-
Lagerbecken
(auBerhalb des SHB)

Temperaturen in den
BE-Lagerbecken stabil
(30°C/35°C)

Status stabil



Lageentwicklung
weiterer Kernkraftwerke im Erdbebengebiet EnBW

Reaktoren in den Anlagen Fukushima Daini, Onagawa und Tokai
zwischenzeitlich unterkritisch kalt im stabilen Nachkuhlbetrieb.

Nachbeben 07.04.2011: Unterbrechung der Kihlung im
Brennelementlagerbecken in allen 3 Blocken von Onagawa, konnte aber kurz

darauf wieder hergestellt werden.

Fukushima Daini

1 x SWR mit 1100 MW 3x SWR /2174 MW 4 x SWR / 4400 MW
1 x GCR im Rickbau

26
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Lageentwicklung
Nachbeben am 07.04.2011, 23:32 eEnBW

Das Nachbeben am 7. April hatte keinen grof3eren Einfluss auf den Standort Fukushima
Daiichi. Die Einspeisung von Frischwasser zur Kiihlung der Reaktoren 1-3 und die
Bespeisung des Sicherheitsbehalters von Block 1 mit Stickstoff wurden nicht beeinflusst.

Gemal Pressemitteilungen von Kyodo waren die Standorte Onagawa und Higashidori vom
Nachbeben besonders betroffen:

kurzzeitiger Ausfall des externen Netzanschlusses aus, konnte jedoch nach
wenigen Stunden wieder hergestellt werden (Freitagmorgen])

Als Folge des Netzausfalls fielen die BE-Beckenkuhlsysteme von Onagawa und
Higashidori fur 20 bis 80 Minuten aus, die Temperatur des Abklingbeckens blieb
dabei nahezu konstant.

Gemaf Kyodo ist in allen drei Blocken von Onagawa radioaktiv belastetes Wasser aus dem
BE-Becken auf den Reaktorflur geschwappt:

In Block 1 handelt es sich dabei wohl um 3,8 Liter kontaminiertes Wasser mit einer
Aktivitatskonzentration von 5410 Bg/kg.



Erdbeben in Japan

Erkenntnisse fiir Ubertragbarkeit auf Anlagen in Deutschland

EnBW

N

-Bisherige Erkenntnisse aus Japan (30. Marz 2011)

-Ubertragung auf Kernkraftwerk in Deutschland

Erdbeben: Kernkrafiwerke haben Erdbeben und
erforderliche Warmeabfuhr auslegungsgemaf mit
Notstromdieselversorgung abgefangen

In Deutschland zu erwartende Erdbeben sind generell deutlich niedriger als in einer
stark erdbebengefahrdeten Region wie Japan.

Die Nachweise fur die Erfilllung der Sicherheitsanforderungen gegen Erdbeben
missen in den Genehmigungsverfahren zur Errichtung und Betrieb fiir alle relevanten
Bauwerke, Systeme und Komponenten erbracht werden und werden im Rahmen der
10-jahrigen umfassenden Sicherheitsiberpriifung anlagenspezifisch tberprift.
Unabhingig davon erfolgt eine regelmaBige Uberpriifung der Erfillung der
Anforderungen an die Erdbebensicherheit.

Tsunami / Hochwasser: Nachfolgender Tsumani
uberschritt Auslegung und zerstarte
Notstromdieselversorgung

Anlagen in Deutschland weisen grolte Sicherheitsreserven gegen Hochwasser auf

Entscheidend ist nicht nur der max. Pegel, sondern auch die Geschwindigkeit, mit der
sich die Welle aufbaut. Im Vergleich zu einem Tsunami ist das sehr langsam, so dass
ausreichend Vorsorge getroffen werden kann. Auch die Hohe der Welle ist im
Gegensatz zu einem Kistenstandort vorhersehbarer.

Notstromdieselversorgung

Die deutschen KKW verfiigen Ober mehr als die beiden im japanischen KKW zur
Verfugung stehenden Notstromdiesel.

An den Standorten gibt es neben der normalen Kiihlwasserversorgung z.B. aus dem
Flul zusatzliche Moglichkeiten z.B. aus Brunnen oder vorhandenen Wasservorraten.
So ist sichergestellt, dass selbst beil Ausfall der normalen Dieselkiihlung die
Notstromversorgung aufrechterhalten werden kann.

Langfristige Warmeabfuhr

Bei Druck- und Siedewasserreaktoren Gber notstromgesicherte Nachkihlketten
Bei Druckwasserreaktoren tuber Dampferzeuger mittels mobiler Feuerldschpumpe

Druckentlastung (,Venting®) des
Reaktorsicherheitsbehalters: In Japan nur Gber
Wasservorlagen ins Reaktorgebaude (ursachlich fur
Explosion)

Bei Anlagen in Deutschland direkt (Ober Abluftkamin)

In Deutschland dber spezielle Venturiwadscher mit hoher Riickhaltefahigkeit fur
Radioaktivitat

Wasserstoffbildung

Bei Siedewasserreaktoren Inertisierung des Reaktorsicherheitsbehalters (Beim
Anfahren wird der Sicherheitsbehalter aus Griinden des vorsorglichen Brandschutzes
(Vermeidung ziindfahiges Gemisch SauerstoffWasserstoff) inertisiert.

Bei Druckwasserreaktoren aktive und passive Rekombination

Anlagenbedienung: In Japan nur von Hauptwarte
maglich

In Deutschland zusatzlich von separater Notsteuerstelle moglich



29

Politische Auswirkungen in Deutschland
und Konsequenzen fur die EnBW

EnBW



Erdbeben in Japan

Politische Positionen

—&nBW

> EU-Kommission
EU-Energiekommissar Gunther Oettinger

> Stresstests fur Kernkraftwerke in Europa

> Bundesregierung
Bundeskanzlerin Angela Merkel

> Moratorium fiir die Laufzeitverlangerung deutscher Kernkraftwerke

> Landesregierung
Ministerprasident Stefan Mappus

> Uberpriifung der Kernkraftwerke im Land durch Expertenkommission

30



Erdbeben in Japan

Auswirkungen im Uberblick

EnBW

_jﬁf Pressesti men 28.03. 2011
STUTTGARTER

In-letzter Konsequenz war es die
ZEITUNG Atomkatastrophe von Fukushima,
= die ihn (Stefan Mappus) das Amt in der Stuttgarter Villa

Reitzenstein kostete.
s ter Wabhlergebnis ist Volksabstimmung
gegen die Atomenergie.

zs’l'ﬂl]rruﬂergugfmfine Fukushima ist allgegenwartig.

ZEITUNG FUR DEUTSCHLAND

4 Lan

— —
e

dtagswahl 2011

. SﬁddeutscheZeiTung Das Wahlergebnis ist spektakular,

weil es auch die Folge eines
fernen Bebens ist, ein Niederschlag der japanischen
Atomkatastrophe, ein Fallout.

Bundesumweltminister Norbert Rottgen (CDU):
~Jetzt geht es darum zu zeigen,
dass man schneller aus der Kernenergie raus kann.”

FDP-Vorsitzender Guido Westerwelle:
"Es war eine Abstimmung liber die Zukunft der Atomkraft.
Wir haben verstanden”

SPD-Vorsitzender Sigmar Gabriel:
"Heute ist die endgiiltige Entscheidung iiber das Aus
der Atomenergie in Deutschland getroffen worden.”




Reaktionen von EU, Bundesregierung und Land

MaBnahmen im Uberblick cEnBw
11. Marz 11.April 20. April 15. Mai 15. Juni 31. Dezember
Ad-hoc Sonderprifung ____ Durchfihrung am 14. Marz é@%
des UVM Ergebnis: keine Defizite Fodenisitentoeg
Expertenkommission des Vor-Ort-Termine ab Mitte April fé@i

Landes Baden-Wiurttemberg Baden-Wiirttemberg

* Die
Bundesregierung

Dreimonatiges Abfahren aller Kernkraftwerke,
Merkel-Moratorium die bis einschlieBlich 1980 in Betrieb gegangen sind

Risikoanalyse durch Mit Unterstiitzung der GRS
Reaktorsicherheitskommission

il

Ethik-Kommission der 14 Personen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. ® | UMM
Bundesregierung Einbeziehung der RSK-Ergebnisse.

Stresstest der EU Zunachst Ausarbeitung der Prifkriterien bis Mitte Juni e ichethple Ui Bisto:

bewertung bis Jahresende

Freiwillige Beantwortung in mehreren
Zwischenschritten, Abschluss bis Mitte Mai




Erdbeben in Japan eEnBW

Auswirkungen auf die EnKK
Sonderaufsichtsprufung der Aufsichtsbehorde am 14.03.2011

Prifungsschwerpunkt: Notstromeinrichtungen
Uberpriifung der Zuverlassigkeit der Notstromeinrichtungen
Kontrolle des Zustands der Dieselaggregate in beiden Blocken
Prifung von MaBnahmen gegen Uberflutung und Schutz gegen Erdbeben
Prifung BHB, Storfallabldufe und Ubergang zu NotfallschutzmaBnahmen

Ergebnisse
Keine Abweichungen von den Sicherheitsvorschriften festgestellt.

Zusatzliche Einrichtungen zur Notstromversorgung & Kihlung zur Bewaltigung von
auslegungsuberscheitenden Ereignissen sind vorhanden

Umweltministerium fiihrt an den Kernkraftwerkstandorten in Philippsburg
und Neckarwestheim eine Sonderaufsichtsprifung durch

Ergebnis: Keine Defizite bei den Notstromeinrichtungen

& 1503.2011 Aufgrund der aktuellen Ereignisse an den Kernkraftwerksstandorten in Japan fiihrte das
Umweltmmlsterlum gestern (14. Marz 2011) mit zwei Aufsichtsheamten eine Sonderpriifung an den

Prifung
Notstromeinrichtungen hat ergeben, dass diese in gegen Erdbeben und Uberflutung gut geschiitzten Gebauden
untergebracht sind. Sie befinden sich in einem guten technischen Zustand und sind funktionsbereit. Bei der

Uberprifung sind keine sicherheitstechnischen Defizite zutage getreten®, erklarte das Umweltministerium heute




Expertenkommission des Landes BW

Arbeitsgruppen und zeitlicher Ablauf fir EnKK-Anlagen

L%

Baden-Wiirttemberg E n B w

AG Erdbeben:

Ubergreifende Auswirkungen, Eintrittswahrscheinlichkeiten, Sicherheitsreserven

AG Stromanbindung:
Unterschiede zu Japan, Standort Dieselgebaude,
Ausfalle Diesel, SBO, Batterien, Liftungsanlagen

AG Nebenkihlwasser:

Hochwasser, langerfrstige Versorgung

Ausfall Staustufen, Flusswasserversorgung, Brunnen,

11.4.

Vorbereitung anhand |

Beschreibungen der
Anlagen aus SU

Mitglieder der Kommission
Klaus-Dieter Bandholz
Michael Sailer
Dr. Erwin Lindauer
Prof. Gottfried Griinthal
Prof. Hans-Dieter Fischer

AG Autarkie:
Infrastruktur bei Auslegungsiiberschreitung,
Behinderung NFM bei Doppelblockanlagen

AG AM-MafBnahmen:
Personal auf der Anlage lber langere Dauer

28.4.

Vor-0Ort-Termine

Mitte Mai

A

Abschlussbericht




Expertenkommission RSK/GRS |t o ||

Themen und zeitlicher Ablauf

EnBW

Team 1:
Naturbedingte Einwirkungen von auf3en
(u.a. Erdbeben, Hochwasser)

Team 2: Team 7:
Zivilisatorische Einwirkungen von aufien 7 Expertenteams. 7 Themen NotfallmaBnahmen
(u.a. Flugzeugabsturz, Explosionsdruckwelle) Federfﬂhrung: GRS (u.a. Kern und BE-Becken unter neuen Szenarien)
Team 3: Teams bestehend aus Team 6 - DWR:
Sicherung gegen Einwirkungen Dritter e GRS-Experten Notstrom, Nebenkihlwasser, Nachbarblock
(u.a. Terroreinwirkung, Cyber-Angriffe]) . Sachversténdige aus TUV, (u.a. Netzstérungen, SBO, Kombinationen)
Team 4: Oko-=lInst., Physikerbliro Team 5 - SWR:
Vorsorgemafinahmen Bremen, Stangenberg_ ESN Notstrom, Nebenkiihlwasser, Nachbarblock
(u.a. erhohte Lastannahmen wg. Vorsorgeversagen) (u.a. Netzstérungen, SBO, Kombinationen)
23.3. 31.3. 26.4. 2.5. 11.5. 15.5. Ende Mai Mitte Juni
A A A A T A
! : e o
T AT L 2%
. Erstberatung ! - S " ES iwm = '3 0
1 | ] Lo E m L wZ
' RSK/GRS ! _______________Kurzfristige Anlagenbegehungen S 2gimE o | B b
________ ! : S5 0 s -
| - P = - S P2 g
| ! ' m ' = c ! ﬁ T,
| T T T et : 5| =@ % g
: Beantwortung eines GRS-Fragenkatalogs : A - ') '@ 3
! durch Lander und Betreiber ' Bericht 2 i § 2
N o @R Qg ——————————— = [
. . D i E w ;
Bekanntgabe Prifungen durch die GRS nach Vorgaben RSK kxi
Priifkatalog | Erste Stellungnahme RSK|

) 13.4. RSK-Sitzung



EU-Kommission

Themen und zeitlicher Ablauf

e Prifung der 143 KKW in Europa durch

.Risk & Safety Assessment”
(sog. .Stresstest”)

e Schwerpunkt: Fukushima Szenario

- ,lessons learnt.”

- (Auslegungs-] Notfallmanahmen
- Sicherheit bei Naturkatastrophen,

- Notstromversorgung,
- Kihlsysteme
- Reaktordesign

15.03.

|

AuBerordentliche

Sitzung der EU-

Kommission und
Beschluss
.Stresstest”

* X % European Nuclear
Energy Forum

* X %
* * *
*
o *
S — * - ) *
S European Nuclear Safety Regulators Group n

\ . VU
. ‘ EU-Kommission:

EU-Energiekommissar

B . Giinther Oettinger
e

Personelle / Organisatorische

Ressourcen
Priiforganisation und genaue Inhalte
der Prufung in der Erstellung
deutsche Betreiber tiber ENEE
vertreten durch Fr. Dr. Bletz (EnKK],
Hr. Noack [RWE] und Hr. Pauly

(E.ON]
21.03 Mitte April 12.05. Juni 2011 Ende 2011
A A 4 *
I - Priifung EU-Kommission
Sitzung der EU- ,Stresstest
Energieminister | Berdcksichtigung | ;
i 1 desENISS- | Vorlage des
Zuarbeit durch ENEF sl Ergebnisses
\ 4
Festlegung inhaltlicher Kriterien WENRA < Western £ Nuclear Reaulators Associati
= VWestern curopean Nuclear negutators Associlation
durch ENSREG [WENRA] ENSREG = European Nuclear Safety Regulators Group

ENEF = European Nuclear Energy Forum
ENISS = European Nuclear Installations Safety Standards Initiative
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Erdbeben in Japan
Auswirkungen auf die EnKK eEnBW

Hilfslieferungen fir Japan

Unterstitzung von TEPCO mit dringend bendtigten Artikeln
deutschlandweite zentrale Koordination: Vattenfall/AREVA
zentraler Koordinator fir die EnBW / EnKK: Christoph Heil
Beteiligt sind neben EnBW z. B. noch E.ON, RWE, Vattenfall, AREVA und GRS
Bedarf v.a. an Bor, Masken, Filter, Messgerate, Dosimeter, Overalls, etc...
Von der EnKK wurden bisher zur Verfigung gestellt:
5.720 Reaktorfilter und 1.400 Masken sowie
14.100 kg Blei (Abschirmmatten, Bleche)

Bislang sind 2 Transportflige nach Japan erfolgt
Weitere Hilfsglter werden bei Bedarf in Absprache mit TEPCO auf konkrete Anfrage hin

bereitgestellt Hg HJ i




Vielen Dank

fur lhre Aufmerksamkeit!

eEnBW

Energie
braucht Impulse




